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¡NO CUBRA EL SUELO CALEFACTADO! 

 
Las áreas del suelo que cuentan con calefacción requieren circulación de aire para evitar daños. No cubra 
el suelo situado sobre las alfombrillas QuietWarmth con alfombras decorativas, pufs, otomanas o «pufs» 

de tela, camas para mascotas, colchones, muebles de base plana, cestas para la ropa, cajas de 
almacenamiento, armarios, etc. Si el objeto en cuestión va a permanecer sobre el suelo durante más de 

un par de horas, debe contar con «patas» o estar elevado al menos 2 pulgadas por encima de la 
superficie del suelo. 

 

En caso de duda, ¡pregúntenos!      info@quietwarmth.com  

Malo Bueno 

Soluciones antideslizantes  
que permiten la circulación del  
aire o se retiran después de su uso. 
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Antes de Comenzar 
Información de Seguridad 
 
Este equipo deberá ser instalado únicamente por personal calificado que esté familiarizado con la 
construcción y el funcionamiento del dispositivo y con sus riesgos. 
 
Este manual contiene símbolos que le indicarán las advertencias más importantes. Estos símbolos indican 
condiciones, procedimientos u otra información que requiera de atención especial. Lea y siga estas 
importantes advertencias de seguridad para una instalación segura y funcional de las alfombrillas 
QuietWarmth. Los técnicos que trabajen con sistemas eléctricos o en áreas donde se haya instalado una 
alfombrilla QuietWarmth deberán leer y comprender esta información. El incumplimiento de estas advertencias 
podrá provocar daños a las alfombrillas, una descarga eléctrica o lesiones físicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QuietWarmth pone un fuerte énfasis en el aseguramiento de la calidad mediante el cumplimiento meticuloso 
de un régimen de pruebas riguroso y la aplicación de procesos estrictos. La empresa incorpora 
estratégicamente un mínimo de un logotipo certificado en cada producto o componente del sistema, lo que 
indica el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos por los laboratorios de pruebas 
reconocidos a nivel nacional (NRTL). Este firme compromiso de evitar atajos o compromisos subraya la 
dedicación de QuietWarmth para ofrecer soluciones técnicamente sólidas y confiables. Si tiene alguna 
consulta específica o necesita detalles técnicos adicionales sobre los productos de QuietWarmth, no dude en 
consultarnos sin dudarlo.   

Indica las precauciones o los procedimientos que deberán seguirse pa ra 

evitar cualquier posibilidad de incendio.  

 

Indica las precauciones o los procedimientos que deberán seguirse para 

evitar cualquier posibilidad de descargas eléctricas.  

 

Indica un elemento al que debe prestarse especial atención. Por ejempl o, 

las notas se utilizan para señalar consejos de instalación.  
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Qué No Hacer 
 

�`  No instalar en "áreas húmedas", como duchas, baños de vapor, piscinas, etc. Los pisos de los baños no se consideran 
zonas húmedas. Por lo tanto, se pueden colocar alfombrillas en este tipo de superficies. Los lugares de instalación 
deberán ser aquellos considerados como lugares secos según el Código Eléctrico Nacional. 

�`  No doble ni arrugue las alfombrillas.  
�`  No instale las alfombrillas debajo de paredes o divisiones, o de gabinetes. Un vanitorio con "patas" de al menos 2 

pulgadas de alto es aceptable ya que hay un flujo de aire adecuado.  
�`  No coloque colchones, sillones tipo "beanbag", ni muebles de fondo plano directamente sobre las alfombrillas. Esto 

podría atrapar el calor y dañar el piso o provocar un incendio. 
�`  No use alfombras, felpudos, cestos, etc. sobre las alfombrillas . Asimismo, no deje toallas ni pilas de ropa en el 

piso donde están instaladas las alfombrillas durante largos periodos de tiempo. El calor atrapado puede dañar el piso y 
provocar un incendio.  

�`  No instale inodoros, receptáculo de ducha, bañeras u otros accesorios de baño sobre las alfombrillas.  
�`  No instale molduras decorativas, molduras de zócalo, etc. por encima de las alfombrillas, ni fije nada de forma 

mecánica a través de las alfombrillas. 
�`  No instale alfombrillas debajo de electrodomésticos como heladeras, lavavajillas, estufas, etc., ya que generan calor. 
�`  No superponga las alfombrillas. 
�`  No instale las alfombrillas hasta que esté listo para instalar el piso, ya que podrían producirse daños involuntarios si se 

dejan expuestas al paso de personas.  
�`  No pase los cables de alimentación a través de los elementos calefactores de las alfombrillas.  
�`  No utilice un revestimiento de piso que supere el valor R 1,0. 

 

Qué Hacer 
�7 Siga todas las instrucciones de instalación. Las técnicas y los procedimientos de instalación incorrectos podrían 

generar condiciones potencialmente inseguras, incluso riesgos de sobrecalentamiento y descarga eléctrica. Es posible 
que las alfombrillas mal instaladas no funcionen, calienten mal o provoquen interrupciones molestas del interruptor 
para circuitos con pérdida a tierra (GFCI). La garantía del fabricante quedará sin efecto en caso de incumplimiento de 
estas instrucciones.  

�7 Respete todos los códigos eléctricos nacionales, estatales y locales.  
�|  En Estados Unidos, la instalación de este producto deberá realizarse de conformidad con el artículo 424 del 

Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70.  
�|  En Canadá, la instalación de este producto deberá realizarse de conformidad con el artículo 62 del Código 

Eléctrico Canadiense, Parte 1.  

�7 Mantenga un espacio libre de 15 cm (6 pulgadas) entre el borde de la alfombrilla y el perímetro de la habitación, así 
como obstáculos verticales por ejemplo gabinetes o paredes. El espacio libre puede ser superior a 6 pulgadas.  

�7 Mantenga una distancia de 8 pulgadas (20 cm) entre las alfombrillas calefactoras y otras fuentes de calor como 
tuberías de agua caliente, estufas, hogares, salidas de aire caliente, calefactores de zócalo, etc. Asegúrese también de 
que el sensor de temperatura del piso esté alejado de fuentes de calor para obtener lecturas precisas.  

�7 Asegúrese de que haya circulación de aire en el piso donde se hayan instalado las alfombrillas calefactoras.  

�7 Asegúrese de que el piso está aprobado para su uso con calor radiante, y que tenga una clasificación R de 1 o menor 
para un rendimiento óptimo.  

�7 Instale un termostato QuietWarmth con GFCI integrado para que el sistema funcione de forma segura.  

�7 Asegúrese de que todo el cableado eléctrico que no sea para el sistema de calefacción esté al menos a 2 pulgadas (5 
cm) de las alfombrillas calefactoras y/o separado de las alfombrillas calefactoras por el aislamiento o la estructura del 
edificio.  

�7 Utilice conductores de cobre para el cableado entre el interruptor y el termostato, y entre el termostato y la caja de 
conexiones. 

�7 Contrate a un electricista con licencia para realizar todas las conexiones del cableado eléctrico.  

�7 Utilice un revestimiento de suelo con un espesor de 4 mm o superior, sin incluir la base acolchada incorporada. 
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Introducción 
 
El sistema QuietWarmth Radiant Heat funciona como el sol. El mismo tipo de calor que lo calienta en un día 
fresco de primavera. Aunque el aire es fresco, el calor radiante del sol lo mantiene caliente. De forma similar, 
las alfombrillas de calefacción radiante QuietWarmth calientan proporcionando un calor uniforme en todo el 
piso, que a su vez calentará el aire que circula por el piso. Esto es lo contrario de cómo funciona un sistema 
de calefacción convencional de aire caliente forzado o de zócalo. En otros tipos de sistemas de calefacción, la 
gran masa de aire en una casa se calienta mientras que los objetos y especialmente las paredes exteriores 
permanecen relativamente fríos.  
QuietWarmth Float es un sistema de calefacción único que se instala debajo de materiales de pisos flotantes 
para crear pisos cálidos y cómodos y a la vez proporcionar calor suplementario o primario. Cuando se 
especifica como calor primario, debe realizarse un cálculo de pérdida de calor para determinar cuántos vatios 
se necesitan para calentar el espacio. QuietWarmth Float viene en varios tamaños que pueden modificarse y 
cortarse en longitudes más cortas según las instrucciones. Las alfombrillas QuietWarmth gozan de una 
garantía de 25 años por defectos de fabricación. 
 

Clientes Canadienses  
 La cuarta edición de la norma CSA C22.2 N.º 130 Parte 2 establece las pautas para la calefacción de 
trazado por resistencia eléctrica y los equipos de calefacción. Sustituye a la edición de 2003 titulada 
"Requisitos para cables calefactores por resistencia eléctrica y equipos calefactores". Tenga en cuenta que los 
códigos eléctricos regionales pueden tener prioridad sobre el código nacional que exige el uso de un protector 
de puesta a tierra. Si necesita más información, contáctenos llamando al 1-888-379-9695. 
 

Características 
• 12 vatios por pie cuadrado nominal (tolerancia de -10 % a +5 %) 
• 0,016” de grosor, fácil de instalar 
• Disponible en anchuras de 18” y 36” en longitudes de kit estándar o a medida 
• Los kits 2 en 1 están disponibles en anchuras de 18" y 36” e incluyen cables de fábrica en ambos extremos 
de la alfombrilla. Diseñadas para poder cortarlas en la longitud deseada, reduciendo así los residuos y 
ofreciendo una cobertura versátil. 
• 120 V o 240 V 
• Controlado por termostato 
• Garantía de 25 años contra defectos de fabricación 
 

Notas de instalación 

Fecha de instalación: 

 Contratista general: 

 Información de contacto: 

 Contratista especializado en electricidad: 

 Información de contacto: 

 Contratista para piso: 

 Información de contacto: 
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La Planificación 
Revestimientos de Piso Aprobados 

�” Laminado flotante 
�” Madera maciza flotante 
�” Vinilo de lujo flotante o resiliente híbrido 
�” Sistemas de baldosas flotantes 

Todos los revestimientos de suelo deben tener 4 mm de espesor o m ás, sin incluir ninguna base adherida.  
Asegúrese de que el revestimiento del piso no supere un valor R de aislamiento térmico d e 1,0. 
QuietWarmth Float es compatible con revestimientos de pisos adheridos a almohadi llas.  
 
*Algunos fabricantes no aprueban el uso de sus suelos con ca lor radiante. Si el piso está aprobado para su uso 
sobre cualquier tipo de calor radiante y se instala de acuerdo  con estas instrucciones de instalación, entonces 
está cubierto por la Garantía Qui etWarmth.  
 

Sustratos Aprobados 
�” Madera, OSB o contrachapado 
�” Hormigón (Se requiere barrera de vapor, independientemente de la base.) 
�” Revestimientos de piso existentes de superficie dura totalmente adheridos, como baldosas de cerámica, vinilo en 

láminas o revestimientos de piso epoxi. Las baldosas cerámicas existentes deberán recubrirse con un compuesto 
de parcheo para pisos a base de cemento Portland para tapar las líneas de las juntas. No puede instalarse sobre 
revestimientos de piso flotante o alfombras.  

�” Todos los sustratos deberán estar limpios, nivelados, estructuralmente firmes y aptos según el fabricante para el 
revestimiento de piso previsto. Cualquier nivelación, parcheo u otro trabajo de preparación necesario deberá 
realizarse antes de la instalación de las alfombrillas calefactoras. 

�” Es fundamental asegurarse de que no haya objetos que sobresalgan del subsuelo que pudieran cortar, rasgar o 
dañar de cualquier otro modo las alfombrillas calefactoras. Revise de manera meticulosa que no haya 
escombros, piedras, cabezas de clavos, cabezas de tornillos, grapas, etc.  

Contrapisos Recomendados 

No se requiere una capa base adicional; sin embargo, su uso es altamente recomendable. El empleo de una capa base 
aprobada aumenta la eficiencia del sistema de calefacción. Asimismo, facilita el empotrado de los cables conductores y 
las conexiones. La capa base debe tener un espesor mínimo de 1,9 mm para permitir el empotrado total de los cables y 
conexiones sin alterar el subsuelo. 
El uso de una barrera de vapor ES OBLIGATORIO al instalar QuietWarmth sobre una losa de concreto, 
independientemente del tipo de capa base utilizada. Cualquier barrera de vapor presente en la capa base se ve 
comprometida al empotrar los cables, por lo que se debe instalar una barrera de vapor independiente por debajo. 
*QuietBoard cuenta con una película metálica que puede interferir con la conductividad eléctrica del sistema de 
calefacción. QuietBoard, así como cualquier otra capa base que incorpore una película metálica, debe instalarse con el 
lado de la película hacia abajo (orientado hacia el subsuelo).   

Los materiales de pisos  
deberán estar homologados 

para su uso con un sistema de 
advertencia de piso eléctrico. *  
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Diseñe la Disposición 
Su sistema de calefacción por piso se compone de cuatro elementos principales: las alfombrillas calefactoras, 
el cableado, el dispositivo de control y la estructura del piso. Estos componentes trabajan juntos para crear un 
sistema que proporciona un calentamiento del piso cómodo y sin problemas. Diseñar la disposición es sencillo 
y será la base de una instalación simple. 
 
Empiece con un bosquejo de la habitación y dibuje las alfombrillas en las zonas que deben calentarse. Utilice 
como ejemplo el siguiente bosquejo. Deje al menos 6 pulgadas de espacio libre entre el borde de las 
alfombrillas y la pared, y 8 pulgadas entre las alfombrillas y una fuente de calor alternativa. El calor se 
dispersará un poco desde el borde de la alfombrilla, pero todo depende del material del piso y del aislamiento 
que haya debajo de las alfombrillas. Si hay espacio entre las alfombrillas, es posible que esas zonas estén 
más frías que el piso situado directamente sobre ellas. Es mejor dejar un espacio mayor alrededor del 
perímetro de la habitación que separar demasiado las alfombrillas.  
 
Planifique dónde quiere ubicar el termostato, asegurándose de que esté en una pared interior donde no le dé 
la luz directa del sol. Consulte a su electricista si no está seguro del lugar donde debería instalarse el 
termostato.  
 
Los cables no calefactores (los cables que conectan las alfombrillas a la fuente eléctrica) tienen una longitud 
de 15'. En las aplicaciones de una única alfombrilla, los cables conductores pueden conectarse directamente 
al termostato, siempre que éste se encuentre a menos de 15' de distancia. En las aplicaciones con varias 
alfombrillas, el electricista deberá instalar una caja de conexión a menos de 15 pies de los cables. Planifique 
el recorrido que seguirán los cables conductores, teniendo en cuenta que no pueden cruzar por encima ni por 
debajo de ninguna de las alfombrillas.  
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Diseño Para Áreas Grandes 
 
Las áreas grandes deberán dividirse en zonas. Cada zona será controlada por un termostato o un módulo de 
energía (hablaremos de ello más adelante). El tamaño de cada zona depende del voltaje de las alfombrillas 
instaladas. Si las alfombrillas son de 120 V, recomendamos que cada zona sea de 120 pies cuadrados o 
menos. Si las alfombrillas son de 240 V, recomendamos que cada zona sea de 240 pies cuadrados o menos. 
 
Entonces, ¿qué alfombrillas hay que comprar? Depende de la zona que desee calentar y del espacio 
disponible en la caja de interruptores. Consulte a su electricista.  
 
 
 
 
 
 
120 V: Ideal para superficies pequeñas. Requiere únicamente de un interruptor unipolar por zona.  
240 V: Mejor para superficies grandes. Requiere de un interruptor bipolar por zona.  
 
Ejemplo de superficie grande: 
  

LAS ALFOMBRILLAS SON ESPECÍFICAS PARA CADA VOLTAJE. ¡NO SE PUEDEN 

CONECTAR LAS ALFOMBRILLAS DE 120 V A UNA FUENTE DE ALIMENTACI ÓN DE 

240 V, NI VICEVERSA!  
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Alfombrillas QuietWarmth 2 en 1 
Las alfombrillas 2 en 1 son una opción única para disposiciones complicadas. Tienen cables conductores en 
ambos extremos, lo que permite cortarlos a cualquier longitud y utilizar ambas piezas. Se deberán cortar las 
alfombrillas QuietWarmth Float  2 en 1 para que funcionen correctamente . Si necesitas utilizar toda la 
longitud de la alfombrilla, tendrás que cortar los cables adicionales y aislar los extremos (más adelante 
hablaremos de ello).  
 
 

  

Diseño en Forma  “L”  

Calor concentrado 
en la zona de 

 

Usando toda la 
longitud del tapete  
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Mi Disposición: ¡Tenga esta página siempre a su alcance durante la instalación! 
Alfombrillas disponibles 
Dimensiones estándar :      Tamaños 2 en 1 :     
 1’6”x5’  3’x5’      1’6”x16’8” 3’x16’8” 
 1’6”x10’ 3’x10’ 
 1’6”x25’ 3’x25’ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenga en cuenta 
Espacio libre de 6" o más entre las alfombrillas y las paredes, divisiones, gabinetes, etc. 
8" o más de espacio libre entre las alfombrillas y una fuente de calor 
No se pueden colocar alfombrillas debajo de los gabinetes o muebles de fondo plano, electrodomésticos, etc.  
Se pueden acortar las alfombrillas, ¡pero no hacerlas más estrechas! 
¡No se pueden superponer las alfombrillas!  

Las alfombrillas 2 en 1 tienen cables conductores en ambos extremos. Puede 
cortarlos a cualquier longitud en la alfombrilla, ¡y utilizar ambas piezas! 
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Calcular la Superficie Total Calentada 
 Calcule cuántas alfombrillas de cada tamaño tiene en su disposición, en función del voltaje de su 
sistema. Complete únicamente la sección correspondiente al voltaje que está utilizando. A continuación, 
multiplique el número de alfombras por el total de pies cuadrados por alfombrilla. Por último, sume todos los 
pies cuadrados para determinar el total de pies cuadrados de todas las alfombrillas calefactoras.
 

Sistema de 120 V 
Dimensiones Modelo   Cantidad    Total de pies cuadrados  

Cant. x pies cuad./alfombrilla 
 

1’6”x5’   QWARM1,5x5F120  ____ X 7,5 pies cuad./alfombrilla =  ____  

1’6”x10’  QWARM1,5x10F120 ____ X 15 pies cuad./alfombrilla  =  ____ 

1’6”x25’  QWARM1,5x25F120 ____ X 37,5 pies cuad./alfombrilla =  ____  

3’x5’  QWARM3x5F120  ____ X 15 pies cuad./alfombrilla            =        ____  

3’x10’   QWARM3x10F120  ____ X 30 pies cuad./alfombrilla  =  ____  

3’x25’   QWARM3x25F120  ____ X 75 pies cuad./alfombrilla  =  ____  

1’6”x16’8” QWARM1,5x166F120 ____ X 25 pies cuad./alfombrilla  =  ____  

3’x16’8”  QWARM3x166F120  ____ X 50 pies cuad./alfombrilla  =  ____  

  
 Total de pies cuadrados de todas las alfombrillas  _____ 

 

 

Sistema de 240 V 
Dimensiones Modelo   Cantidad    Total de pies cuadrados  

Cant. x pies cuad./alfombrilla 

 
1’6”x5’   QWARM1,5x5F240  ____ X 7,5 pies cuad./alfombrilla =  ____  

1’6”x10’  QWARM1,5x10F240 ____ X 15 pies cuad./alfombrilla  =  ____ 

1’6”x25’  QWARM1,5x25F240 ____ X 37,5 pies cuad./alfombrilla =  ____  

3’x5’  QWARM3x5F240  ____ X 15 pies cuad./alfombrilla   =  ____  

3’x10’   QWARM3x10F240  ____ X 30 pies cuad./alfombrilla  =  ____  

3’x25’   QWARM3x25F240  ____ X 75 pies cuad./alfombrilla  =  ____  

1’6”x16’8” QWARM1,5x166F240 ____ X 25 pies cuad./alfombrilla  =  ____  

3’x16’8”  QWARM3x166F240  ____ X 50 pies cuad./alfombrilla  =  ____ 

 
Total de pies cuadrados de todas las alfombrillas  _____ 



13 
 

Planifique los Dispositivos de Control 
Su sistema requerirá uno o más dispositivos de control para operar las alfombras calefactoras; Los 
dispositivos de control son termostatos y módulos de potencia. Cada sistema requiere al menos un 
termostato, pero si tienes un área grande puedes incorporar módulos de potencia para ampliar la cobertura 
operativa de tu termostato. 

Para sistemas de 120 V, necesitará 1 dispositivo de control por cada 120 pies cuadrados de 
alfombrillas calefactoras. 
Para sistemas de 240 V, necesitará 1 dispositivo de control por cada 240 pies cuadrados de 
alfombras calefactoras.  

Si las alfombrillas calefactoras están en varias habitaciones, es necesario un termostato 
para cada habitación individual.  
 
Visite nuestro sitio web en www.quietwarmth.com para ver todos los modelos de  
termostatos disponibles.  

 
Módulos de potencia 
Podrá incorporar Módulos de potencia en habitaciones grandes para ampliar la cobertura 
de su termostato. El Módulo de potencia sirve únicamente como punto de relé. Puede 
utilizarse en zonas del mismo tamaño que un termostato (120 pies cuadrados de mantas 
de 120 V, o 240 pies cuadrados de mantas de 240 V), pero no puede controlarse de 
forma independiente. Alimentará las alfombrillas bajo el control del termostato de la 
habitación.  
 

Prepare los materiales necesarios 
Qué necesita 

�” Alfombrillas QuietWarmth Float 
�” Termostato(s) QuietWarmth con GFCI integrado y sensor de temperatura del piso 
�” Módulo de potencia QuietWarmth (si corresponde) 
�” Barrera de vapor (p. ej., polietileno de 6 mil) Clase I – 0,1 perm o menos para todas las instalaciones sobre 

concreto. 
�” Discos Kapton y etiquetas de advertencia (se incluyen en la caja de QuietWarmth) 
�” Contrapiso (ver tabla en la página 7 para encontrar la base adecuada para su tipo de piso) 
�” Cinta adhesiva 
�” Herramientas  

�|  Medidor digital de ohmios (multímetro) 
�|  Alicates pelacables 
�|  Destornilladores  
�|  Cincel para madera, taladro o sierra oscilante para hacer muescas en la base de la pared para los cables 

conductores. 
�|  Cúter multiuso 
�|  Tijeras 
�|  Cepillo de barrido manual 
�|  Herramienta amoladora para cortar un canal para los cables conductores en el subsuelo  

�v Amoladora angular o amoladora rotativa (herramienta Dremel) para hormigón  
�v Fresa con broca de ½" para subsuelo de madera 

�” Cajas de conexiones: Se requiere un mínimo de dos por cada habitación o zona. Una caja (3") para cada 
termostato o módulo de potencia, una caja (4") para las conexiones eléctricas 

�” Cable Romex 12/2 o cableado doméstico de calibre 14 como mínimo en conducto emt. 

http://www.quietwarmth.com/
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Preparación  
Prepare la Parte Eléctrica 
La información de esta sección es para el electricista con licencia.  
 
Esta es una guía general y no pretende sustituir las normas establecidas por las autoridades en el área de electricidad. 
Cumpla todas las normas establecidas en los códigos de construcción y de electricidad locales, estatales y nacionales. El 
cableado, los fusibles y/o los interruptores de circuito deberán cumplir con: 
Los requisitos del Código Eléctrico Nacional 

La Protección Mediante un Interruptor para Circuitos con Pérdida a Tierra (GFCI) 
Se deberá proteger a todas las zonas calefaccionadas mediante un GFCI en el termostato o panel de servicio. 
Recomendamos nuestros termostatos QuietWarmth, todos con una carga de 15 A y con un GFCI de clase A integrado. 
NO utilice un interruptor GFCI y un termostato con GFCI integrado. El uso de ambos genera desconexiones molestas.  

Prepare la Fuente de Alimentación 
El fusible o interruptor utilizado para proteger el circuito que suministra energía al sistema QuietWarmth deberá tener una 
capacidad nominal máxima de 20 amperios (con una carga inferior a 16 amperios). Si se utiliza un fusible o interruptor de 
menor capacidad, deberá ser al menos un 25 % superior a la carga del sistema de calefacción conectado a él. En el caso 
de que una zona requiera un amperaje superior a los 16 amperios permitidos, podrán utilizarse circuitos derivados 
adicionales. Cada uno de ellos dispondrá de su propia protección contra excesos de corriente. Todos estos circuitos 
derivados pueden controlarse con un solo termostato si se utiliza con un sistema de Módulos de potencia QuietWarmth. 
Requisitos típicos de amperaje: QuietWarmth Float 120 V = 0,1 amperios por pie cuadrado, o 10 amperios por cada 100 
pies cuadrados de alfombrillas. QuietWarmth Float 240 V = 0,05 amperios por pie cuadrado, o 5 amperios por cada 100 
pies cuadrados de alfombrillas.  
Recuerde que, aunque los termostatos QuietWarmth son termostatos de 15 A, no recomendamos instalar el máximo de 
metros cuadrados por circuito. El umbral de desconexión del interruptor GFCI de los termostatos QuietWarmth es de 5 
mA. Maximizar los amperios por termostato puede provocar desconexiones molestas. Recomendamos hasta 120 pies 
cuadrados de alfombrillas de 120 V y hasta 240 pies cuadrados de alfombrillas de 240 V por circuito.  
Instale el cable eléctrico apropiado (conductor) desde la fuente de alimentación conforme a lo establecido en los códigos 
pertinentes. Deje cable adicional en la caja del interruptor de control/termostato para poder hacer las conexiones.  

Circuitos de Alimentación Adicionales 
Según los requisitos de amperaje de la(s) alfombrilla(s), uno o varios termostatos secundarios o módulos de potencia 
podrían ser necesarios. No cargue el control del termostato con más de 15 amperios. El Código Eléctrico Nacional 
especifica que cada circuito derivado utilizado junto con un sistema de calefacción deberá ser para uso exclusivo del 
sistema de calefacción. No conecte luces, enchufes, etc. a ningún circuito derivado que se utilice con el sistema 
QuietWarmth. 
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Ubicación del (de los) Termostato(s) 
Por lo general, los termostatos se colocan cerca de los cables de alimentación; sin embargo, si el termostato se colocara 
fuera del alcance de los cables de alimentación, la conexión de las alfombrillas se deberá hacer en una caja de conexión 
de 4". Los cables de alimentación deberán conectarse en paralelo. No pueden conectarse en serie ni en forma de 
"cadena margarita". Conecte la caja de conexiones al termostato con cable Romex 12/2 o un cableado doméstico de 
calibre 14 como mínimo en conducto emt. La ubicación del termostato debe ser aproximadamente 60" (152 cm) por 
encima del piso en una pared interior y lejos de la luz solar directa. Se recomienda una caja de conexiones de 3" de 
profundidad para el termostato. En caso de instalar alfombrillas en varias habitaciones, se necesitará un termostato para 
cada habitación.  

Instalación de Cajas Eléctricas 
Instale la caja de conexiones para el dispositivo de control (termostato) según las instrucciones del fabricante. Esta caja 
deberá colocarse, libre de obstáculos, en una pared interior para que el dispositivo pueda hacer una lectura precisa. 
Instale una caja de conexiones de 4x4 pulgadas para hacer las conexiones eléctricas entre las alfombrillas y el 
termostato. En caso de utilizar una única alfombrilla, la conexión podrá realizarse directamente desde los cables de 
alimentación al termostato. En caso de conectar varias alfombrillas, se recomienda unir todos los cables de alimentación 
de ese circuito en una caja de conexiones y, a continuación, cablear hasta el termostato. Los cables de alimentación 
tienen una longitud de 15'. Ubique la caja de conexiones hasta donde llegarán todos los cables.  

Trabajo en la Placa Inferior 
Taladre o haga orificios con sierra en la placa inferior. Un orificio sirve para pasar los cables de alimentación o el 
conducto y el otro para el sensor del termostato (incluido con el termostato). Estos orificios deberán estar directamente 
debajo de la(s) caja(s) eléctrica(s). Se recomienda taladrar o hacer orificios con sierra en la placa inferior. También puede 
utilizar la técnica de la muesca como alternativa. 

Instalación del Conducto 
Coloque el conducto en el lugar por donde pasarán los cables de alimentación de la alfombrilla desde la abertura de la 
placa inferior a través de la cavidad de la pared hasta la caja de conexiones. El termostato incluye un sensor de piso. 
Instale un conducto por separado si es necesario para este sensor.  

Instalación del Sensor del Termostato 
El termostato recomendado incluye un sensor de piso. Se podrá instalar el cable del sensor sin conducto o en un 
conducto separado de los cables de alimentación eléctrica si así fuese requerido por el código. Abra un segundo orificio 
ciego en la parte inferior de la caja del termostato. Pase el sensor (y el conducto, si está incluido) a través del orificio 
ciego, hacia abajo por la cavidad de la pared, a través de la abertura de la placa inferior. Fije temporalmente el sensor 
con cinta adhesiva a la losa o al subsuelo en un lugar situado a una distancia aproximada de 6" a 12" de la pared; la 
ubicación final del sensor después de la instalación de la alfombrilla se fijará con cinta adhesiva en el borde de dos 
alfombrillas o entre ellas, de modo que el sensor no quede directamente encima de una alfombrilla calefactora. Apoya el 
sensor contra el lateral de la alfombrilla para obtener mejores resultados. *El sensor se encuentra en el embalaje del 
termostato. 

Cableado Entre Cajas de Conexiones 
Entre la caja de conexiones del termostato y la caja de conexiones del módulo de potencia (si corresponde), utilice un 
cable speaker.  
Desde la(s) caja(s) de conexiones que contendrá(n) los cables de alimentación de la alfombrilla hasta la caja de 
conexiones del termostato, utilice Romex 12/2 o un cableado doméstico de calibre 14 como mínimo en conducto emt.  
 

Asegúrese de que el interruptor que suministra electricidad a  las alfombrillas 

calefactoras está desconectado antes de realizar las conexiones el éctricas. 
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Preparación del Subsuelo 
 
QuietWarmth Float puede instalarse sobre cualquier subsuelo estándar siempre que sea plano, liso y sin 
protuberancias. Asegúrese de que su contrapiso esté aprobado para su uso por el fabricante del 
revestimiento. 
 
 
  

Preparación 
Una preparación adecuada del subsuelo es esencial para el rendimiento general del piso. 
Siga todas las instrucciones del fabricante de piso relativas a la preparación del piso antes 
de instalar las alfombrillas QuietWarmth. Es posible que sea necesario lijar, rellenar o 
nivelar el subsuelo para garantizar que se ajusta a las tolerancias del fabricante del piso.  

 

Preparación 
Una preparación adecuada del subsuelo es esencial para el rendimiento general del piso. 
Siga todas las instrucciones del fabricante de piso relativas a la preparación del piso antes 
de instalar las alfombrillas QuietWarmth. Es posible que sea necesario lijar, rellenar o 
nivelar el subsuelo para garantizar que se ajusta a las tolerancias del fabricante del piso.  

 

Inspección 
Inspeccione con cuidado el subsuelo en busca de objetos punzantes, como clavos, grapas 
o tornillos. Elimine todo lo que encuentre. Los tornillos del subsuelo deberán avellanarse y 
parchearse con un compuesto de parcheo para piso a base de Portland. Se deberán lijar y 
alisar las protuberancias existentes en el hormigón.  

Limpieza 
Limpie a fondo el subsuelo con un cepillo de mano, asegurándose de eliminar todas las 
piedras y restos. Los objetos afilados pueden dañar las alfombrillas, creando un riesgo 
potencial de descarga eléctrica o un funcionamiento ineficaz del sistema. Deseche aquellas 
alfombrillas que presenten rasgaduras o algún tipo de deterioro.  
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Crear Huecos para Cables Conductores 
 
Canal para Cables Conductores 
Una vez que el subsuelo esté limpio y preparado, compruebe el grosor del contrapiso en 
comparación con el grosor de los cables de alimentación y las conexiones de las 
alfombrillas QuietWarmth Float. Si no usa el contrapiso adicional, o si el contrapiso tiene un 
grosor inferior al de los conductores, deberá crear un canal en el subsuelo para marcar el 
camino por donde pasarán los cables conductores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si necesita canalizar en un subsuelo de hormigón, deberá hacerlo antes de instalar la barrera de vapor y el 
contrapiso. Consulte la disposición prevista para determinar en qué lugar pasan los cables de alimentación 
hacia la caja de conexiones. Recuerde que los cables de alimentación no pueden correr debajo de ninguna de 
las alfombrillas calefactoras. Utilice una herramienta como una amoladora de ángulo o amoladora rotativa 
(Dremel) en el subsuelo de hormigón. 

Canal Para el sensor del termostato 
 
 
 
 

 
 
De la misma manera que para los cables conductores y las conexiones, tendrá que crear un espacio de alivio 
para pasar el cable del sensor del termostato. La profundidad de ese canal de alivio deberá permitir que el 
sensor quede embutido de forma tal que quede nivelado con la parte superior de la alfombrilla. *El sensor se 
encuentra en el embalaje del termostato, pero es posible que el electricista ya lo haya conectado al 
termostato. La ubicación ideal del sensor del termostato es a una distancia de 6"-12" de la pared, junto al 
borde del lado largo de una de las alfombrillas. El cable del sensor no puede pasar por debajo ni por encima 
de ninguna alfombrilla. Consulte la disposición prevista para determinar la mejor ubicación del sensor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez creados todos los canales en el subsuelo, instale la barrera de vapor y el contrapiso. 

Si el sensor es más grueso que la alfombrilla calefactora, deberá  crear un hueco 

en el subsuelo para que la parte superior del sensor quede al mismo nivel  que la 

parte superior de la alfombrilla.  

Si no se crea un espacio de alivio adecuado para las conexiones, los cables 

conductores y el sensor del termostato, el cableado podría quedar aprisiona do 

o comprimido. Esto puede provocar desconexiones molestas o fallas en el 

sistema de calefacción, ya sea  de inmediato o con el tiempo.  

Si su contrapiso es más delgado que los 
cables y las 

conexiones, debe empotrar el 
contrapiso. 

Si su contrapiso es más grueso que los 
cables y las 

conexiones, no necesita empotrar el 
contrapiso. 
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Instalación de la Barrea de Vapor y el Contrapiso 
 

Barrera de Vapor - OBLIGATORIA SOBRE HORMIGÓN 
Debe utilizar una barrera de vapor de Clase I (0,1 perm o menos) al realizar la instalación sobre un contrapiso 
de concreto. Una lámina de polietileno de 6 milésimas de pulgada de espesor constituye una barrera de vapor 
adecuada. La barrera de vapor debe instalarse cubriendo la totalidad del área del piso. La omisión de la 
barrera de vapor puede provocar disparos intempestivos del interruptor GFCI integrado en el termostato. Este 
requisito es obligatorio, incluso si la base amortiguadora (underlayment) que utiliza ya cuenta con una barrera 
de vapor incorporada. Al cortar la base amortiguadora para alojar los cables conductores y las conexiones, se 
compromete la integridad de su barrera de vapor; por este motivo, resulta indispensable colocar una barrera 
independiente por debajo de cualquier base amortiguadora que se utilice. Si dispone de un contrapiso de 
madera, puede prescindir de la barrera de vapor. 
 
 

Contrapiso: MUY RECOMENDABLE 
Instale el contrapiso con la película hacia arriba, excepto cuando utilice QuietBoard, QuietWalk Max u otro 
contrapiso con una película metálica. La película metálica plateada de barrera de vapor deberá instalarse 
mirando hacia el subsuelo, de lo contrario podría interferir con la conductividad de la electricidad. Siga las 
instrucciones de instalación para el contrapiso. Las instalaciones de QuietWarmth sobre subsuelos de 
hormigón no aislados podrían necesitar un período de tiempo más largo para adaptarse a la temperatura 
deseada, o podría no lograr alcanzar la temperatura deseada. 
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Instalación de QuietWarmth  
Cómo Desembalar las Alfombrillas 
 
Desembale las alfombrillas e inspecciónelas. Asegúrese de que no haya 
conexiones sueltas, cables dañados ni pliegues/desgarros/cortes en las 
alfombrillas. Si existe algún elemento dañado, la alfombrilla no podrá ser 
instalada y deberá ser sustituida. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al retirar las alfombrillas calefactoras de la caja, es importante verificar y registrar la resistencia de cada una de ellas 
utilizando un ohmímetro digital, y comparar dichas lecturas con la resistencia de referencia indicada en las etiquetas 
adheridas a las alfombrillas. Se trata de una etiqueta blanca, situada habitualmente cerca del extremo del cable de la 
alfombrilla. Si alguna alfombrilla presenta una lectura de resistencia inferior en más de un 10 % o superior en más de un 
5 % con respecto al valor de referencia, llame a la línea de soporte técnico al 1-888-WARM PAD. 

Busque los adhesivos de advertencia. No los 
deseche. Una vez finalizada la instalación 
deberán utilizarse para conservar la garantía.  

En el kit de instrucciones se incluyen discos 
de Kapton; estos son muy importantes si tiene 
previsto cortar la alfombrilla. ¡No los deseche! 

¡Las alfombrillas no 

tienen un lado 

específico que sea 

arriba o abajo!  
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Anatomía de las Esteras 

  

¡Las alfombrillas no tienen un lado específico que sea arriba o abajo!  
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Controle la Resistencia 
  

Inserte las puntas de prueba en las tomas del 
�P�X�O�W�t�P�H�W�U�R���P�D�U�F�D�G�D�V���F�R�P�R���9�Ÿ�P�$���\���&�2�0�����(�O���F�R�O�R�U��
de las puntas no importa. Ajuste el multímetro a la 
�V�H�F�F�L�y�Q���P�D�U�F�D�G�D���F�R�Q���H�O���V�t�P�E�R�O�R���G�H���R�K�P�L�R�V�����Ÿ�����\��
seleccione 200 ohmios. Si la alfombrilla térmica 
presenta una resistencia superior a 200 ohmios, 
ajuste el multímetro a 2000 (véase el círculo). 

Enrolle los cables negro y blanco de las 
alfombrillas de 120 V (o los cables negro y rojo de 
las alfombrillas de 240 V) alrededor de las sondas 
del multímetro (el color de la sonda no importa). 
Evite tocar las sondas durante la medición, ya que 
podría afectar a la precisión del valor de 
resistencia. 

Registre el valor de resistencia que muestra el 
multímetro, por ejemplo 160. 

Compare la resistencia con el valor de la etiqueta 
de fábrica. Si la diferencia está dentro de un rango 
-10%/+5% el tapete se puede usar. Puede 
consultar la tabla para conocer los límites superior 
e inferior. 

Registre los 
Resultados  
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Prepare las Alfombrillas para su Instalación 
 
Si no necesita cortar el tapete, continúe con la  Sección Instalar Tapete.  

 
Modificación de la Longitud de las Alfombrillas 
 
Consulte su diagrama y determine si necesita ajustar la longitud de alguna de sus alfombrillas. Las alfombrillas pueden 
cortarse a lo largo según sea necesario. Las alfombrillas no pueden cortarse a lo ancho. 
Utiliza las tijeras para cortar en las líneas de puntos entre las barras negras sólidas en línea recta a lo ancho de la 
alfombrilla. No corte las alfombrillas en arcos, círculos, curvas, formas de "L" ni ángulos. Asegúrese de medir la longitud 
que necesita desde el extremo que tiene los cables conductores. Las partes cortadas de las alfombrillas no sirven y 
deberían desecharse (excepto la alfombrilla 2 en 1).  
 
Es necesario cortar las alfombrillas QuietWarmth Float 2 en 1,  incluso si piensa utilizar toda la longitud de la 
alfombrilla. El segundo juego de cables conductores no puede dejarse sobre la alfombrilla. Afectará al funcionamiento de 
la alfombrilla.  
  

Corte entre barras negras sólidas a lo largo de 
todo el tapete a la longitud necesaria. No corte 
la barra negra sólida, ya que son los elementos 
calefactores. 

Haga un corte en la barra conductora de metal 
plateado a un elemento calefactor negro del 

extremo del tapete. No corte la barra negra del 
elemento calefactor, ya que esto provocará que 

se dispare el GFCI.  

Corte la última barra negra del elemento 
calefactor para quitar el extremo de la barra 
colectora plateada, creando una muesca. No 
corte demasiado en la siguiente barra negra. 
Repita en ambos lados. 

Las alfombrillas calefactoras únicamente pueden cortarse en form a longitudinal. No corte ni haga muescas para 
que se ajuste al contorno de obstrucciones o penetraciones, como abertur as de puertas o registros de piso.  

Corte únicamente a través del espacio libre entre las franjas calefactor as. NUNCA corte a menos de ¼ 
de pulgada (6 mm) de las franjas calefactoras y NO corte en las propias fr anjas calefactoras.  
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Aísle los Extremos Cortados 
 
 
 
 
 
 
 
Utilice los discos Kapton incluidos para aislar los extremos cortados  
de las barras de bus plateadas. Se encuentran en la bolsa, junto con las 
instrucciones de instalación. Las barras de bus plateadas corren  
paralelas a lo largo de cada lado de la alfombrilla y son el componente  
conductor de electricidad de la alfombrilla.  
 
Asegúrese de que los extremos estén limpios y libres de residuos.  
Doble el disco Kapton por la mitad sobre el extremo de la barra de bus,  
de modo que la mitad del círculo quede pegada a la parte delantera  
de la alfombrilla y la otra mitad quede pegada a la parte trasera de la 
alfombrilla.  
 
Cada alfombrilla tendrá dos barras de bus para aislar. Si utiliza las 
alfombrillas 2 en 1, tendrá cuatro extremos que aislar.  
 
Si faltan o están dañados los discos de 
Kapton, utilice cinta aislante como 
sustituto.  
 

Es muy importante aislar los extremos cortados de la alfombrilla con los 

discos Kapton provistos. De lo contrario, se producirán desconexiones 

molestas del GFCI. Si faltan los discos de Kapton, utilice cinta aislante.  

Discos de Kapton 
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¡Comprueba la Resistencia  
OTRA VEZ! 
Es necesario comprobar la resistencia de los cables de alimentación de cada alfombrilla con un medidor de 
ohmios digital para detectar cortocircuitos o circuitos abiertos. Si no modificó la alfombrilla, compare sus 
lecturas con las de fábrica . Si modificas la longitud de la alfombrilla, la resistencia CAMBIARÁ . El valor será 
diferente de la lectura original de fábrica. Compare su lectura de resistencia con la siguiente tabla, basada en 
la NUEVA longitud de la alfombrilla.  

 
 

 

*El amperaje y el vataje indicados son el valor nominal. El margen de tolerancia es de -10 %/+5 %. El rango de 
resistencia real aceptable puede variar en función del amperaje y el vataje reales de cada alfombrilla. 

Registre los  
resultados  
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Comprobación de la Resistencia (cont.) 
 
Si su alfombrilla está cortada a una longitud que no figura en la tabla, puede consultar el rango de 
resistencia aceptable utilizando nuestra calculadora. Escanee el código QR. 
 
 
 
 
Alternativamente, puede calcular el rango de resistencia aceptable mediante las siguientes fórmulas: 
 
Valores de resistencia de la película de calefacción radiante de 120 V  
Las tolerancias para las mediciones de resistencia son del -10% y del +5%. Para determinar la resistencia nominal a 120 V, 
divida 14.400 entre la potencia total en vatios. El resultado corresponderá a la resistencia nominal para el material de 120 V. A 
continuación, multiplique la resistencia nominal por 1,05 para obtener el límite superior. Luego, multiplique la resistencia 
nominal por 0,90 para obtener el límite inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores de resistencia de la película de calefacción radiante de 240 V  
Las tolerancias para las mediciones de resistencia son del -10 % y del +5 %. Para determinar la resistencia nominal para 240 V, 
divida 57.600 entre la potencia total en vatios. El resultado corresponderá a la resistencia nominal del material de 240 V. A 
continuación, multiplique la resistencia nominal por 1,05 para obtener el límite superior. Luego, multiplique la resistencia 
nominal por 0,90 para obtener el límite inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tiene preguntas, llame al 1-888-WARM-PAD. 
Después de realizar la segunda comprobación de la resistencia de cada alfombrilla, es necesario registrar los valores. Estas 
medidas son necesarias  para el registro de la garantía.  
 

• Si la comprobación de la resistencia está ENTRE los límites de resistencia bajo y alto, la alfombrilla está leyendo con 
precisión y puede proceder a instalarla.  

• Si la resistencia es SUPERIOR a los límites de resistencia alta indicados, esto significa que la alfombrilla está dañada. 
Tendrá que determinar dónde está el daño, cortar la alfombrilla en ese punto y volver a aislar los extremos. Si no 
puede encontrar visualmente el daño, tendrá que desechar la alfombrilla y comprar una nueva.  

• Si la resistencia es INFERIOR a los límites de resistencia baja indicados, contáctenos llamando al  
1-888-WARM PAD. 

• Si la lectura de la resistencia es CERO, esto indica un cortocircuito. Compruebe la trayectoria que sigue el cableado y 
asegúrese de que no hay cables perforados o dañados. Las alfombrillas con cables que no sirven para calentar y que 
estén dañados deberán sustituirse. 

Alfombrilla de 18 pulgadas de ancho, 120 V  
 18 x Longitud en pulgadas = Pulgadas cuadradas 
 Pulgadas cuadradas ÷ 1440 = Amperios 
 Amperios x 120= Vatios 

14.400 ÷  Vatios = Resistencia nominal
 Resistencia nominal X 0,90 = Rango bajo 
 Resistencia nominal X 1,05 = Rango alto 

Alfombrilla de 36 pulgadas de ancho, 120 V  
 36 x Longitud en pulgadas =Pulgadas cuadradas 
 Pulgadas cuadradas ÷ 1440 = Amperios 
 Amperios x 120= Vatios 

14.400 ÷  Vatios = Resistencia nominal 
Resistencia nominal X 0,90 = Rango bajo

 Resistencia nominal X 1,05 = Rango alto 

Alfombrilla de 18 pulgadas de ancho, 240 V 
 18 x Longitud en pulgadas = Pulgadas cuadradas 
 Pulgadas cuadradas ÷ 2880 = Amperios 
 Amperios x 240 = Vatios 

57.600  ÷  Vatios = Resistencia nominal
 Resistencia nominal X 0,90 = Rango bajo 
 Resistencia nominal X 1,05 = Rango alto 

 

Alfombrilla de 36 pulgadas de ancho, 240 V 
 36 x Longitud en pulgadas = Pulgadas cuadradas 
 Pulgadas cuadradas ÷ 2880 = Amperios 
 Amperios x 240 = Vatios 

57.600  ÷  Vatios = Resistencia nominal
 Resistencia nominal X 0,90 = Rango bajo 
 Resistencia nominal X 1,05 = Rango alto 

 



27 
 

Instalación de las Alfombrillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La temperatura ambiente debe ser superior a 32 °F (0 °C) en el  momento 

de la instalación de la alfombrilla y con posterioridad.  

La instalación de este equipo deberá ser realizada únicamente por 

personal calificado que esté familiarizado con la su construcción y 

       

Coloque los tapetes de acuerdo con su plan de 
diseño y fíjelos con cinta adhesiva de alta 
calidad en los lados. Este paso es sólo para 
mantener los tapetes en su lugar mientras 
continúa trabajando en el área. No es necesario 
pegar cinta adhesiva en los extremos. No hay 
"arriba" ni "abajo" para los tapetes.  

Si utilizó un contrapiso, corte un canal para los 
cables y las conexiones de la fuente de 
alimentación fuera del contrapiso. Si hay una 
barrera de vapor debajo del contrapiso, tenga 
cuidado de no cortarla. 

Empuje los cables fríos y los conectores hacia 
abajo completamente para que la parte superior 
quede nivelada con el tapete. 

Utilice cinta adhesiva para asegurar en su lugar. 
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No recomendamos superponer las alfombrillas, pero si es necesario hacerlo, únicamente podrá superponerse 
el borde exterior libre. No debe superponerse ninguna parte de los elementos calefactores plateados o negros, 
ni las conexiones eléctricas o los cables.  

 
Instalación del Sensor del Termostato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corte otro canal para el sensor del termostato en el contrapiso. Para obtener los mejores resultados, el sensor 
debe colocarse en paralelo al borde largo de una de las alfombrillas. Puede tocar el borde exterior libre de la 
alfombrilla, pero no deberá tocar la barra de bus plateada (elemento calefactor). Además, no debería cruzarse 
ni instalarse encima o debajo de ninguna alfombra. Utilice cinta adhesiva para fijar el sensor en el canal.  
*El sensor se encuentra en el embalaje del termostato, pero es posible que su electricista ya lo haya 
conectado en este punto.  
 
 

  

Los elementos podrán superponerse únicamente 
como se muestra en la siguiente figura. Las partes 
conductoras de corriente de las alfombrillas no deben 
superponerse en ningún caso. La superposición de 
secciones de calentamiento puede provocar 
sobrecalentamie nto y peligro potencial de incendio.  

El sensor es más grueso que la alfombrilla calefactora. Es necesario cortar un canal en el 
contrapiso entre las alfombrillas para empotrar el sensor de suelo, de mo do que la parte superior 
del sensor quede al mismo nivel que la parte superior de la alfombrilla calef actora.  

No dañe el sensor.  

Tenga cuidado de no dañar las alfombrillas calefactoras mientras estén en el p iso. No deje caer objetos sobre las 
alfombrillas y evite caminar sin necesidad por las zonas calefactoras antes de l a instalación del piso acabado.  



29 
 

Conexión Eléctrica y Testeo 
La información de esta sección es para el electricista con licencia.  
 
Es importante cumplir las instrucciones de este manual durante los procedimientos de instalación y respetar 
todas las advertencias. 
El cableado deberá ser realizado por un electricista con licencia de conformidad con todos los códigos de 
construcción y eléctricos aplicables durante la instalación, así como para cualquier solución de problemas del 
sistema. De lo contrario, la garantía quedará anulada. 
 
 
 
 
   
 
 
 
Si se instala una alfombrilla individual, ésta puede conectarse directamente al control.  
 
Cuando instale varias alfombrillas, conéctelas entre sí en una caja de conexiones. Pase los cables 
conductores desde las alfombrillas individuales a lo largo de la base de la pared y hasta la caja de conexiones. 
Las alfombrillas deberán conectarse en paralelo, no en serie ni en forma de "cadena margarita". A partir de 
ahí, conecte al control (termostato o módulo de potencia) según las instrucciones del fabricante utilizando el 
cable Romex 12/2 o un cableado doméstico de calibre 14 como mínimo en conducto emt. 
 
 
Consulte la guía completa de instalación del termostato.  

En los sistemas de 120 V, recomendamos no conectar más de 120 pies cuadrados de alfombrillas 
calefactoras para que funcione un termostato.  
En los sistemas de 240 V, recomendamos no conectar más de 240 pies cuadrados de alfombrillas 
calefactoras para que funcione un termostato.  
 
 
 

 
 
 
Si se requiere cubrir un área adicional, se puede añadir un módulo de potencia. Cada circuito que alimenta el 
sistema de calefacción radiante debe conectarse a un disyuntor estándar dedicado de 20 amperios desde el 
cuadro eléctrico principal. Siga todas las instrucciones de instalación del fabricante del termostato. 
 
 

  

Para la conexión eléctrica final, cumpla con lo establecido en los códigos 
eléctricos nacionales y locales.  
 

Asegúrese de que el circuito está apagado antes de realizar la cone xión 
eléctrica.  

LAS ALFOMBRILLAS SON ESPECÍFICAS PARA CADA VOLTAJE. ¡NO SE 

PUEDEN CONECTAR LAS ALFOMBRILLAS DE 120 V A UNA FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN DE 240 V, NI VICEVERSA! 

El cable de tierra no se conecta al termostato. Permanece rá suelto dentro de la caja de 
conexiones. Si lo desea, cubra el cable de tierra con un conector de cable (tu erca) para indicar 
que no tiene un punto de conexión.  
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Diagrama Típico de Cableado Eléctrico de 120V 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Con Módulo de Potencia
El cable de 

tierra no está 
conectado al 
termostato.  
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Diagrama Típico de Cableado Eléctrico de 240V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Con Módulo de Potencia   El cable de 
tierra no está 
conectado al 
termostato.  
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Inspección Visual 
Es necesario realizar una inspección visual de las alfombrillas calefactoras antes de la activación eléctrica 
para detectar cualquier signo de daño en la alfombrilla o en los cables eléctricos que pueda haberse producido 
durante la instalación. Preste especial atención a cualquier signo de daño, desgaste, arañazo, corte, etc. que 
pudiera haberse producido durante la instalación. Si alguna parte de la alfombrilla está dañada, sustitúyala por 
completo. 
El fabricante del piso flotante podrá exigir la prueba de calentamiento en función del tipo de subsuelo utilizado 
(por ejemplo, hormigón). Consulte siempre con el fabricante del piso flotante cualquier restricción y/o requisito 
que tenga en relación con el uso de su producto junto con sistemas de calentamiento de piso. 
 
 

¡Compruebe la Resistencia POR TERCERA VEZ!  

 
Es necesario comprobar y registrar de nuevo la resistencia en este momento antes de 
encender las alfombrillas. Consulte la sección Comprobación de resistencia para obtener 
instrucciones sobre cómo verificar la lectura. Compare esta lectura con la lectura de 
fábrica si la alfombrilla no ha sido alterada, o con la tabla de la PÁGINA 25 o el alcance 
calculado si la longitud de la alfombrilla fue alterada.  
 
 
Si la comprobación de la resistencia está ENTRE los límites de resistencia bajo y alto, la alfombrilla está 
leyendo con precisión y usted puede continuar.  
 
Si la resistencia es SUPERIOR a los límites de resistencia alta indicados, esto significa que la alfombrilla está 
dañada. Tendrá que determinar dónde está el daño, cortar la alfombrilla en ese punto y volver a aislar los 
extremos. Si no puede encontrar visualmente el daño, tendrá que desechar la alfombrilla y comprar una 
nueva.  
 
Si la resistencia es INFERIOR a los límites de resistencia baja indicados, contáctenos llamando al  
1-888-WARM PAD. 
 
Si la lectura de la resistencia es CERO, esto indica un cortocircuito. Compruebe la trayectoria que sigue el 
cableado y asegúrese de que no hay cables perforados o dañados. Las alfombrillas con cables no 
calefactores dañados deberán sustituirse. 
 
 
 
 
 

  

Registre los  
resultados  

Registre las medidas de resistencia de cada alfombrilla desp ués de la instalación. Se debería 
comparar estas medidas con las lecturas registradas en la etiquet a del producto si las 

alfombrillas no fueron alteradas, o con el alcance de resistencia  calculado  si las alfombrillas 
fueron alteradas, para asegurar una instalación exitosa.  Estas medidas son necesarias para el 
registro de la garantía. Si una alfombrilla no supera la comproba ción de resistencia, deberá 

volver a someterse a la prueba después de realiz ar las acciones correctivas pertinentes.  



33 
 

Energice las alfombrillas y verifique el calentamiento. 
 
Cuando todas las alfombrillas hayan superado la tercera comprobación de resistencia, podrá encender las 
alfombrillas y comprobar si calientan. 
 
Se recomienda realizar una prueba del sistema para asegurarse de que todas las alfombrillas calientan 
correctamente antes de instalar el piso acabado. El fabricante no será responsable de la sustitución del 
sistema de calefacción por piso radiante si el funcionamiento del sistema no se comprobó, verificó y registró 
antes de la instalación del piso. 
 
Test de calentamiento 
1. Encienda el interruptor y ajuste el termostato para que el sistema comience a calentar. 
2. Sería aconsejable colocar un pedazo de piso o un objeto, como una herramienta, encima de la alfombrilla 
calefactora durante la prueba para indicar que la alfombrilla está conduciendo el calor. 
3. Cuando el sistema lleve encendido varios minutos, coloque la mano sobre las alfombrillas calefactoras y el 
objeto para comprobar que están calientes. 
4. Si las alfombrillas no calientan, vuelva a comprobar todo el cableado y realice de nuevo las pruebas 
eléctricas indicadas arriba (después de desconectar el interruptor). 
 
Descargo de responsabilidad: Las alfombrillas generan un calor suave y agradable, que podría no ser 
perceptible al tacto. Las alfombrillas están diseñadas para calentar el piso mediante calefacción radiante, pero 
al no estar cubiertas por el piso no hay masa térmica para irradiar el calor y es posible que no se sientan 
calientes al tacto. Si la zona está fría durante la instalación, es probable que las alfombrillas no se sientan 
calientes al tacto, por lo que tendrá que confiar únicamente en las pruebas de resistencia eléctrica o en el uso 
de un dispositivo de detección de temperatura con termómetro de rayos infrarrojos. 
 

 
 
  

Las alfombrillas generarán un calor moderado y agradable. Si hace frío e n el lugar de instalación, es 
probable que parezca que las alfombrillas no calientan, por lo que tend rá que confiar en las pruebas 

eléctricas . Si las alfombrillas no se calientan, vuelva a comprobar todo el cabl eado y realice de nuevo las 
pruebas eléctricas (una vez que haya desconectado el interruptor).  
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¡DETÉNGASE! ¡Última oportunidad para revisar su trabajo! 

Antes de instalar el piso, hágase estas preguntas: 

¿Tuvo cuidado  de no tirar/dañar el lugar donde los cables se conectan a las alfombrillas?  No 
se deben instalar alfombrillas con cables o conexiones dañados, es necesario sustituirlas. Si las instala, 
pueden fallar, activar el GFCI o provocar riesgo de incendio o descarga eléctrica.  

¿Protegió las alfombrillas contra la humedad? Si la instalación se realiza sobre hormigón, es 
necesario instalar una barrera de vapor para proteger los componentes eléctricos de la humedad. La humedad 
puede interferir con la electricidad y, a menudo, provocar desconexiones del GFCI.  

¿Instaló discos Kapton en los extremos cortados?  Estos discos aislantes son muy importantes para 
garantizar que no haya fugas eléctricas. Incluso una pequeña fuga eléctrica hará que se desconecte el GFCI 
del termostato. 

¿Hizo un hueco en el contrapiso o el subsuelo para las conexiones y los cables conductor es?  
Es muy importante asegurarse de que las conexiones, los cables conductores y el sensor del piso no queden 
aprisionados por el revestimiento de piso acabado. Es necesario cortar en el contrapiso un canal para 
empotrar las conexiones y los cables; si no hay contrapiso o si las conexiones son más gruesas que el 
contrapiso, el canal deberá estar en el subsuelo. Los cables y conexiones pellizcados pueden provocar fallas 
en el sistema.  

¿Realizó y registró todas las lecturas de resistencia (ohmios) y se aseguró de que es tán 
dentro del alcance apropiado?  Esta información es necesaria para el registro de la 
garantía/reclamaciones y asistencia en la resolución de problemas.  

¿Revisó si había daños en las alfombrillas?  No se deben instalar alfombrillas dañadas. Es necesario 
sustituirlas. 

Asegúrese de leer detenidamente, comprender y seguir todas las instrucciones de instalación. 

�¹  Las "desconexiones" del GFCI del termostato suelen ser consecuencia de una instalación incorrecta.  

�¹  El calentamiento deficiente o la falla de la alfombrilla suelen ser consecuencia de una instalación 
incorrecta.  

�¹  El sobrecalentamiento suele ser consecuencia de una instalación incorrecta o del uso inadecuado de 
materiales sobre el piso. El sobrecalentamiento es peligroso y puede arruinar el piso o provocar un 
incendio.  

�|  RECUERDE: No coloque muebles planos, colchones, sillones tipo " beanbag ", alfombras, 
cestas, etc. en el piso de las zonas con calefacción radiante.  

 

Contrate a un electricista con licencia para todas las conexiones de cableado. Recuérdele a su electricista que 
cada termostato deberá estar en un circuito dedicado con un interruptor estándar de 20 amperios. Cualquier 
desviación de esta norma podría provocar desconexiones molestas. 
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Instalación del Piso 
Instale el piso acabado según las instrucciones del fabricante. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¡Compruebe la Resistencia POR CUARTA VEZ! 
 
Realice otra comprobación de resistencia en todas las alfombrillas después de instalar el revestimiento 
del piso para asegurarse de que no se haya dañado nada durante la instalación del piso. Registre las 
lecturas. Si alguna lectura de resistencia cambia con respecto a la prueba anterior, es posible que sus 
alfombrillas se hayan dañado durante la instalación del piso. 
Si la resistencia es SUPERIOR a los límites de resistencia alta indicados, esto significa que la alfombrilla está dañada. 
Tendrá que determinar dónde está el daño, cortar la alfombrilla en ese punto y volver a aislar los extremos. Si no puede 
encontrar visualmente el daño, tendrá que desechar la alfombrilla y comprar una nueva.  
Si la resistencia es INFERIOR a los límites de resistencia baja indicados, contáctenos llamando al  
1-888-WARM PAD. 
Si la lectura de la resistencia es CERO, esto indica un cortocircuito. Compruebe la trayectoria que sigue el cableado y 
asegúrese de que no hay cables perforados o dañados. Las alfombrillas con cables que no sirven para calentar y que 
estén dañados deberán sustituirse. 
Si la resistencia está dentro del rango aceptable, su sistema está completamente operativo y puede energizarse. 
 
 
 
 

Coloque Adhesivos de Advertencia 
Coloque los adhesivos de advertencia suministrados 
con las alfombrillas en los lugares adecuados, como 
se muestra a continuación. Estas etiquetas son parte 
integral de este sistema de calefacción y deberán 
instalarse para que la garantía sea válida. 
 
 
 
 

Registre los resultados  

No utilice herramientas afiladas al instalar el piso sobre las alfombrillas.  No perfore ni pinche el 
piso en la zona de las alfombrillas.  

Tenga sumo cuidado al instalar el pavimento en la zona de las alfombrillas.  Evite caminar o 
arrodillarse excesivamente directamente sobre las alfombrillas exp uestas. Asegúrese de que el 
calzado o las rodilleras no presenten piedras, residuos ni defectos af ilados.  
 

Instale zócalos o molduras alrededor del perímetro de la habitació n. Esto garantiza que el piso no 
se levante y deje al descubierto las alfombrillas. En las instrucciones de l fabricante del suelo 
encontrará información sobre la instalación del zócalo o la moldura par a que el piso pueda flotar 
correctamente.  

Cuando instale todos los bastidores alrededor del perímetro de la ha bitación y las tiras de 
transición en las entradas, no perfore las alfombrillas, las conexion es, los cables conductores ni el 
sensor del termostato.  

Una vez instalado el piso, su sistema puede tardar inicialmente varias horas  en alcanzar la temperatura deseada. 
Esto es especialmente evidente sobre subsuelos sin aislamiento adici onal.  
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Información Sobre Reparación/Remodelación 

Asegúrese de que los técnicos encargados de las reformas y reparaciones sean conscientes de ello y procedan con 
precaución cuando trabajen en la zona de las alfombrillas calefactoras. Guarde el diseño de la disposición para 
mostrarles la ubicación aproximada de las alfombrillas. Antes de realizar cualquier trabajo de remodelación cerca de un 
piso calefaccionado, lea detenidamente este manual para saber cuáles son los espacios libres, procedimientos y 
materiales involucrados, así como los métodos de prueba necesarios para garantizar la seguridad del sistema. 
 
 
 
 

 
 
Post Instalación 
Funcionamiento del Sistema 
El funcionamiento de QuietWarmth es muy sencillo, simplemente ajuste el termostato a la temperatura deseada y el 
sistema calentará los pisos acabados.  

Sugerencias para Optimizar el Rendimiento: 
• Como cada habitación tiene su propio termostato, es posible regular de forma individual la temperatura ambiente en 
función de la actividad o la cantidad de personas. Por ejemplo, si una habitación tiene poco uso, puede ajustar el 
termostato a una temperatura más baja para ahorrar electricidad. 
• Antes de salir de casa por mucho tiempo, baje los ajustes de temperatura para reducir el consumo de energía. 
• Si se ajusta el termostato a una temperatura muy alta, no conseguirá que la habitación se caliente más rápido, sino que 
los ocupantes tendrán demasiado calor cuando se alcance la temperatura fijada. 
• Las velocidades elevadas del flujo de aire (por puertas o ventanas abiertas o corrientes de aire extremas) podrían hacer 
que los ocupantes sientan frío. 
• Verifique de forma rutinaria los termostatos siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Precauciones 
Aunque el sistema QuietWarmth no requiere mantenimiento, hay algunas cosas que se deben tener en cuenta para 
garantizar que los sistemas no sufran daños.  
 

• Nunca perfore el piso donde se están las alfombrillas. 
La perforación de las partes conductoras de electricidad de una alfombrilla calefactora puede provocar una 
descarga eléctrica potencialmente peligrosa. 
Si perfora las alfombrillas, las dañará y podría provocar un incendio. 

• En caso de que tenga que sustituirse una parte de la superficie del piso, examine las alfombrillas calefactoras 
expuestas para detectar daños que puedan haberse producido al retirar el piso. Vuelva a verificar la resistencia antes de 
encender de nuevo las alfombrillas. 
• Nunca cubra ninguna parte calefaccionada del piso con paredes u otras estructuras permanentes. Esto puede atrapar el 
calor y provocar un posible sobrecalentamiento. 

Si se construyen nuevas paredes o divisiones sobre las partes calefactoras del suelo, las alfombrillas 
calefactoras situadas bajo las paredes o divisiones deberán desconectarse de la corriente para evitar un posible 
sobrecalentamiento. 

• Nunca cubra ninguna parte calefaccionada del piso con almohadas, sillas tipo "beanbags", colchones, otomanas o 
"pufs" de tela, muebles de fondo plano sin patas, alfombras pesadas, cestos, pilas de ropa sucia u otros objetos que 
puedan atrapar el calor. El valor R total combinado de aislamiento térmico de los revestimientos no deberá  superar 1,0.  

Todos los técnicos de reformas y reparaciones que tengan que trabajar en la estr uctura o zona de la casa donde 
haya instalada una alfombrilla QuietWarmth o sistemas eléctricos principales  deberán leer y entender esta 
información. El incumplimiento de estas  instrucciones podría suponer un riesgo de descarga eléctrica o incendio.  

Cuando se instala cualquier otro material sobre o cerca del piso calefacci onado, asegúrese que no haya elementos 
calefactores pinchados por  clavos, tornillos, etc.  
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Resolución de Problemas 
Es importante cumplir las instrucciones de este manual durante los procedimientos de instalación y respetar todas las advertencias. 
El cableado debe ser realizado por un electricista con licencia según lo establecido en todos los códigos eléctricos y de construcción 
aplicables durante la instalación, así como para cualquier resolución de problemas del sistema. De lo contrario, la garantía quedará 
anulada. 
 
Se recomienda realizar una prueba del sistema para asegurarse de que todas las alfombrillas calientan correctamente antes de 
instalar el piso acabado. El fabricante no se hará responsable de la sustitución del sistema de calefacción por piso radiante si el 
funcionamiento del sistema no se comprobó y verificó antes de la instalación del piso. 
 
Síntoma                                                   Acciones correctivas 
Alfombrilla individual que no calienta Verifique que todos los cables de las alfombrillas estén correctamente conectados a la fuente de 

alimentación.  
Si hay zonas de una alfombrilla que no calientan, podría estar dañada y será necesario sustituirla. 

 
Tarda en calentar     Las instalaciones en losas de hormigón podrían requerir un período de varios días para  

calentarse a la temperatura deseada, especialmente si la losa no está aislada en un clima frío. Ajuste 
el termostato al máximo de calor para permitir que el sistema siga funcionando hasta que se caliente. 
Luego ajusta el termostato a una temperatura inferior de ser necesario.  
Verifique que el sensor de temperatura del piso no esté directamente sobre el elemento calefactor lo 
que hace que el termostato se apague con más frecuencia. 

 
Sistema demasiado caliente    Ajuste el termostato 

Verifique que se aplica el voltaje correcto a los elementos calefactores: las alfombrillas de 120 V 
solamente pueden alimentarse con circuitos de 120 V; no puede conectar alfombrillas de 120 V a 
circuitos de 240 V. 
Compruebe que el termostato no haya sido puenteado. 
Si es necesario, vuelva a colocar el sensor de temperatura del piso. 
Asegúrese de que no haya almohadas, sillas tipo "beanbag", colchones, otomanas de tela, muebles 
planos sin patas, alfombras pesadas u otros objetos que puedan atrapar el calor en el piso por 
encima de las alfombrillas.  

 
GFCI del termostato    Si el termostato se desconecta y no se reinicia, verifique lo siguiente: 

El sistema DEBERÁ estar en un circuito dedicado separado de cualquier otro dispositivo eléctrico 
que pudiera sobrecargar el circuito o crear problemas de interferencias que pudieran provocar la 
desconexión del GFCI. De no ser así, tendrá que pedir a su electricista que lo cambie.  
Verifique que el interruptor es estándar. Si tiene un GFCI en el interruptor y el termostato, podría 
provocar desconexiones molestas. Para solucionarlo, pídale a su electricista que retire el interruptor 
GFCI e instale uno estándar. 
Compruebe las conexiones eléctricas para verificar que los cables de todas las alfombrillas están 
conectados en paralelo (negro con negro / blanco con blanco / rojo con rojo) y que todas las 
conexiones están firmes y correctamente aisladas contra la puesta a tierra. 
Verifique que no haya muescas o cortes en los cables de las alfombrillas originados durante la 
construcción que pudieran provocar un cortocircuito. Las alfombrillas con cables dañados deberán 
ser sustituidas.  

 
Problemas con el termostato   Consulte las recomendaciones de resolución de problemas del fabricante del termostato. 

 
Para Asistencia Adicional 
Línea de asistencia técnica: 1-888-379-9695  
Correo electrónico: info@MPGlobalProducts.com 

  



38 
 

 



39 
 

Documentación 
La lista de comprobación del sistema y el formulario de registro de 
garantía contienen información básica sobre la instalación de su 
producto QuietWarmth. Complete toda la información solicitada en 
AMBOS ejemplares. Una copia se devuelve al fabricante para que éste 
registre la instalación, y la segunda copia es para los archivos del 
propietario de la vivienda. Esta información será necesaria para 
cualquier asistencia en la resolución de problemas o reclamación de 
garantía. 
 
Es obligatorio colocar este manual en el panel de servicio para que el 
propietario de la vivienda y 
los técnicos de reparación puedan acceder a él fácilmente. 
 
 

Leyenda para el registro de garantía 
Rellene ambas copias (una para enviar por correo y otra para conservar) del formulario que se encuentra en la 
página siguiente. Complete un formulario por cada habitación. 
 
Leyenda de lecturas de la alfombrilla  
Ubicación: ubicación aproximada dentro de la habitación 
# de modelo: se encuentra en la caja, junto al código de barras (p. ej., QWARM3x5F120 o QWT1.5x10F240) 
Código de fecha: se encuentra en la etiqueta de fábrica adherida a la alfombrilla. Aparece en formato 
MMMDDYYYY (p. ej., OCT 23 2023) 
Ohm #1: lectura tomada al sacar la alfombrilla de la caja 
Ohm #2: lectura tomada después de cortar la alfombrilla (si corresponde) 
Ohm #3: lectura tomada después de instalar la alfombrilla 
Ohm #4: lectura tomada después de instalar el revestimiento del suelo 
# de dispositivo de control: numere sus termostatos/módulos de alimentación (p. ej., TH#1, PM #3) 
 
Leyenda de dispositivos de control  
# de dispositivo: debe coincidir con el número asignado al dispositivo de control en la sección de lecturas de la 
alfombrilla 
# de modelo: se encuentra en la caja del termostato/módulo de alimentación, junto al código de barras 
Alfombrillas conectadas: enumere los números de alfombrilla asignados en la sección de lecturas de la 
alfombrilla para cada dispositivo 
# de disyuntor: el número del disyuntor en su cuadro eléctrico 
Dedicado (S/N): indique Sí o No si el circuito está dedicado exclusivamente al sistema de calefacción 
Estándar o GFCI: indique si el tipo de disyuntor es estándar o si es un disyuntor GFCI/con detección de fallas 
de arco  



 

 
  



 



 

  



 

 


