Continuaciéon: Método n.° 5: Baldosas de ceramica o porcelana (de 8 pulgadas o mas) sobre subsuelo de hormigén.

Colocacion de azulejos:

1. Humedezca, pero no sature, la capa aislante con una esponja o pulverizador antes de aplicar el adhesivo.

2. Utilice una llana cuadrada o con muescas en forma de “U” del tamafio adecuado para el tamafio de la baldosa (minimo 1/4” x 3/8” x 1/4”) y
que permita lograr una cobertura del 95%.

3. Utilice mortero de cemento Portland con latex que cumpla con los requisitos de las pruebas indicadas en ANSI A118.4 o 118.11.

4. Aplique el adhesivo sobre la capa aislante con el lado liso de la llana y luego extiéndalo con el lado dentado, realizando movimientos de
izquierda a derecha.

5. Presione la baldosa sobre el adhesivo con un movimiento de adelante hacia atras, perpendicular a la direccién de aplicacion del adhesivo,
para lograr la maxima transferencia del adhesivo a la baldosa.

6. La cobertura promedio de mortero por baldosa debe cumplir con la norma ANSI A108.5.3.3.3, que requiere: 1) la aplicacion de adhesivo en
la parte posterior de cada baldosa, 2) al menos un 95% de cobertura de adhesivo en cada baldosa.

7. El ancho minimo de la junta de lechada es de 3/16”.

8. No transite sobre la superficie embaldosada durante al menos 16 horas.

9. Utilice lechada epoxi segun las instrucciones del fabricante.

Método n.° 6: Revestimiento ceramico o de porcelana sobre subsuelo de contrachapado.

Materiales de configuracion:

* Para la instalacion de Insulayment sobre el subsuelo: utilice mortero de cemento Portland con latex EGP (contrachapado con adhesivo exte-
rior) que cumpla con la norma ANSI A118.11.

+ Para la instalacion de baldosas sobre Insulayment: utilice mortero de cemento Portland con latex que cumpla con la norma ANSI A118.4 o
118.11.

» Mezcle la lechada epoxi segun las instrucciones del fabricante.

« Utilice lechada epoxi que cumpla con la norma ANSI A118.3.

Tamaiio de la llana: ~_ Insulayment™

+ Adhesivo para la base: Muesca cuadrada o en forma de “U” de 1/4” x 1/4” x 1/4”. CoramicTlis . o[ ThiSet

» Adhesivo para la baldosa sobre la capa aislante: Utilice una llana con muesca cuadrada o en forma de l l EG‘?Mortar
“U” del tamafo adecuado para el tamafio y tipo de baldosa instalada. Se requiere una cobertura del - - - -
95% (minimo 1/4” x 3/8” x 1/4”). — S

Requisitos para el subsuelo:

* El conjunto del subsuelo debe cumplir con los requisitos de ANSI.

* Viguetas de 2"x10” como minimo, separadas 16” entre centros: espesor total del subsuelo: 1 1/8”, con
contrachapado exterior limpio y estructuralmente sélido como superficie superior.

« Cerchas o viguetas en | separadas 24” entre centros: espesor total del subsuelo: 1 1/2”, con contrachapado de grado para subsuelo limpio y
estructuralmente sélido como superficie superior.

* Debe estar libre de selladores y contaminantes.

* Variacion maxima de 1/4” en 10 pies.

* La deflexion no debe exceder 1/360 de la luz cuando se mide bajo una carga concentrada de 300 Ib (véase ASTM C627).

Instalacién de Insulayment: (lgual que el método de instalacion n.° 5.)

Colocacion de azulejos: (Igual que el método de instalacion n.° 5.)

Método n.° 7: Baldosas ceramicas o de porcelana (de 8 pulgadas o mas) sobre contrachapado con tablero de soporte.

Instalacién de Insulayment:
« Siga las instrucciones para la instalacién de Insulayment segun el Método n.° 5, incluyendo los materiales de fijacion y el tamafio de la toalla.
Requisitos para el subsuelo:
* Viguetas de 16” entre centros, minimo de 2”"x10”: Contrachapado exterior limpio y estructuralmente
sélido i Insulayment™
de al menos 3/4”. CaranieTiis Thin Set
« Cerchas o viguetas en | de 24” entre centros: Contrachapado exterior limpio y estructuralmente sélido \ G“E; \Backer\Board
de al menos 1 1/8”. pr— \ |

* Debe estar libre de selladores y contaminantes. —TTTT
* Variacion maxima de 1/4” en 10 pies. =
* La deflexién no debe exceder 1/360 de la luz cuando se mide bajo una carga concentrada de 300 Ib
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(véase ASTM C627).
Requisitos del tablero de soporte: El tablero de soporte debe cumplir con los requisitos de ANSI.
Instalacion del tablero de soporte: Instale el tablero de soporte de acuerdo con los requisitos de ANSI.
Colocacion de baldosas: (Igual que el Método de Instalacion n.° 5)

Para instalaciones no contempladas en estas instrucciones, consulte con MP Global Products, L.L.C. antes de la insta-
lacion. Las instalaciones que no se realicen segun lo indicado pueden anular todas las garantias.
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1. Acondicionamiento: La base y los adhesivos deben acondicionarse a 70 grados Fahrenheit (aproximadamente 21 grados Celsius) con una humedad relativa
de entre el 25% y el 65% durante al menos 24 horas antes y 72 horas después de la instalacion.
2. Superficies aptas para la aplicacion:

A. Para pisos de madera maciza y de ingenieria pegados: Contrachapado, base de fibra de madera, aglomerado de grado estandar, hormigén sobre el nivel
del suelo en ausencia de humedad excesiva y/o alcalinidad excesiva, y baldosas de vinilo compuesto (VCT)* y vinilo en laminas* bien adheridas (sin re-
lieve ni acolchado). El subsuelo debe cumplir con las normas de la NWFA (Asociaciéon Nacional de Pisos de Madera) y los cédigos de construccion locales
en cuanto a calidad, grosor y deflexién maxima.

B. Para pisos de madera maciza o de ingenieria fijados mecanicamente: Base de fibra de madera, tablero de respaldo de hormigon, contrachapado o
madera. El subsuelo debe cumplir con las normas de la NWFA (Asociacion Nacional de Pisos de Madera) y los cédigos de construccion locales en cuanto
a calidad, grosor y deflexion maxima.

C. Para baldosas de ceramica o porcelana de 8 pulgadas o mas (no aptas para piedra natural): Todas las instalaciones deben cumplir con las normas ANSI
A-108 de la Asociacién Nacional Estadounidense de Estandares, a menos que se indique lo contrario. Contrachapado, tablero de respaldo de hormigon,
hormigén (con una tasa de emisién de vapor de humedad inferior a 5 Ib/1000 pies cuadrados/24 horas y un pH inferior a 9), y baldosas de vinilo com-
puesto (VCT) o vinilo en laminas* bien adheridas (sin relieve ni acolchado). Todas las estructuras del subsuelo deben cumplir o superar las normas ANSI
en cuanto a calidad, grosor y deflexion maxima. El subsuelo también debe cumplir con los cédigos de construccion locales.

D. Sustratos inadecuados para baldosas de ceramica: La siguiente es una lista de superficies de subsuelo no adecuadas para la instalaciéon de baldosas
de ceramica: masonita, todos los grados de contrachapado de lauan, tablero aislante de poliestireno expandido (espuma de poliestireno), aglomerado,
paneles, pisos de madera machihembrada, hormigén saturado de grasa, hormigén con desplazamiento vertical, revestimiento y/u otros tableros de virutas
orientadas, contrachapado tratado a presion, contrachapado ignifugo, compuestos de curado, papel fieltro y fieltro de trazado.

*Vinilo en laminas o baldosas de vinilo:
« Si es posible, retire el revestimiento de vinilo o las baldosas de vinilo antiguas. Casi siempre es mejor instalar el nuevo revestimiento sobre la superficie
original del subsuelo. Asegurese de cumplir con todas las normativas y de seguir las practicas de trabajo seguras publicadas por el Instituto de Re-
vestimientos de Suelos Resilientes al retirar revestimientos de vinilo y adhesivos.
« Los contrapisos de madera que son estructuralmente adecuados para vinilo pueden no serlo para baldosas ceramicas o pisos de madera. Verifique que
la estructura del piso de madera cumpla con los requisitos para la instalacion de baldosas ceramicas segun las directrices del Tile Council of America
(TCA) y del American National Standards Institute (ANSI).
« El vinilo debe estar bien adherido al contrapiso en toda la superficie del piso.
» Asegurese de que el mortero o adhesivo esté aprobado para su uso sobre vinilo.
« Deje un tiempo de secado o fraguado adicional (al menos el doble del recomendado por el fabricante) para el material de fijacion utilizado en cada fase
de la instalacion.

3. Preparacion de la superficie: El suelo debe estar limpio, liso, seco y libre de cualquier material que pueda interferir con una buena adherencia. Rellene todas
las grietas y depresiones con un producto de reparacién adecuado para suelos. Si se han utilizado productos quimicos para eliminar adhesivos, asegurese de
que el suelo se haya enjuagado correctamente y de que se hayan eliminado todos los residuos quimicos. Todas las grietas existentes de mas de 1/16 de pulgada
deben repararse con los materiales adecuados.

4. Humedad: Se deben realizar pruebas de emision de vapor de humedad en todas las bases del suelo utilizando kits de prueba de cloruro de calcio anhidro para
concreto o un medidor de humedad certificado para madera. No instale el material de revestimiento si los niveles de emisién de vapor de humedad superan las
recomendaciones del fabricante.

Material de configuracion:

« Utilice unicamente adhesivo para suelos de madera aprobado por el fabricante del material de revestimiento, tanto por debajo como por en-
cima de la capa aislante Insulayment.

Tamafio de la llana:

* Ranura cuadrada o en forma de U de 3/16” x 3/16”

Requisitos para el subsuelo:

* Variacion maxima de 1/4” en 10 pies.

*» Debe estar debidamente preparado segun las especificaciones de la NWFA.

* Todas las grietas de mas de 1/16” deben rellenarse.

« La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes y selladores..

Instalacion de Insulayment:

1. Extienda la lamina aislante Insulayment y recértela para que se ajuste al suelo utilizando
un cuter afilado y una regla.

2. Asegurese de que la ldmina aislante cubra todo el perimetro, sin dejar huecos.

3. Retire las piezas precortadas.

4. Aplique el adhesivo al subsuelo segun las instrucciones del fabricante.

5. Extienda la ldmina aislante sobre el adhesivo.

6. Inmediatamente (en un plazo de 10 minutos) pase un rodillo de 34 kg sobre la [amina
aislante en direcciones diagonales.

7. No camine sobre las zonas donde se ha aplicado el rodillo.

8. Los bordes deben unirse sin dejar huecos ni superposiciones.

9. Deje secar segun las instrucciones del fabricante del adhesivo.

Instalaciéon de materiales para pisos: Instale el material del piso siguiendo las recomendaciones del fabricante y de la NWFA (Asociacion
Nacional de Pisos de Madera).

Material de instalacién: (Igual que el Método n.° 1)

Tamaiio de la llana: (Igual que el Método n.° 1)

Requisitos del subsuelo:

* Debe cumplir con los requisitos de subsuelo de la NWFA.

* El subsuelo debe ser estructuralmente sdlido y estar libre de contaminantes y selladores.

* Variacion minima de 1/4” en 10 pies, con un sistema de vigas a 16” de distancia entre centros.

Instalacion de la capa aislante: (Igual que el Método n.° 1)
Instalaciéon del material del piso: (Igual que el Método n.° 1)

No se recomienda su uso en aplicaciones de fijacion con clavos cuando el suelo de madera tiene un grosor inferior a 3/8 de pulgada o un ancho inferior a 3 pulgadas.
Requisitos del subsuelo:

* Debe cumplir con los requisitos de subsuelo de la NWFA.

* El subsuelo debe ser estructuralmente sélido y estar libre de contaminantes y selladores.

* Variacion minima de 1/4” en 10 pies, con un sistema de vigas a 16” de distancia entre centros.
Instalacién de Insulayment:

1. Extienda el Insulayment y cértelo a la medida del piso con un cuter afilado y una regla.

2. Asegurese de que el Insulayment cubra hasta los bordes del perimetro, sin dejar espacios.

3. Las juntas deben unirse a tope, sin dejar espacios ni superposiciones.

4. No es necesario, pero tampoco esté prohibido, sellar las juntas del Insulayment con cinta adhe-
siva.

Instalacién del material de revestimiento:

1. Instale el revestimiento segun las recomendaciones del fabricante y de la NWFA.

2. Clave a través del sistema Insulayment hasta las vigas.

3. Utilice clavos de la longitud maxima aprobada por el fabricante del piso de madera.

Insulayment se puede anadir como barrera aislante a una instalacion de subsuelo de contrachapado flotante. Una instalacion de contrachapado flotante
consiste en dos capas de contrachapado de un minimo de 1/2 pulgada de grosor, pegadas y atornilladas entre si, pero sin fijarse al subsuelo.

1. El subsuelo debe cumplir con las normas de la Asociacion Estadounidense de Contrachapado (APA).
2. Extienda la capa aislante y recértela para que se ajuste al piso utilizando un cuter afilado y una regla.
3. Asegurese de que la capa aislante cubra completamente los bordes del perimetro, sin dejar huecos.
4. Las juntas deben unirse a tope, sin dejar espacios ni superposiciones.

5. Selle las juntas de la capa aislante con cinta adhesiva o cinta de polietileno.

6. Instale la capa base de contrachapado flotante segun las recomendaciones de la APA.

7. Instale el revestimiento final del piso segun los estandares de la industria.

Materiales de instalacion:

« Utilice mortero de cemento Portland de latex que cumpla con los requisitos de prueba de las normas ANSI A118.4 o 118.11.

* Hidrate (mezcle con agua) segun las recomendaciones del fabricante.

+ Utilice una mezcladora de baja velocidad (300 rpm o menos) o mezcle a mano.

* Deje reposar la mezcla segun las instrucciones del fabricante y luego vuelva a mezclar ligeramente.

* Mezcle la lechada epoxi segun las instrucciones del fabricante.

« Utilice la lechada epoxi segun las normas ANSI A108.4.3.0, ANSI A108.6.3.0 o ANSI A108.9.3.0.

Tamaiio de la llana:

+ Para la capa aislante sobre el subsuelo: Llana cuadrada o en forma de “U” de 1/4” x 1/4” x 1/4”.

« Para la colocacién de baldosas sobre la capa aislante: Utilice una llana cuadrada o en forma de “U”
con un tamafo de muesca

apropiado para el tamafio y tipo de baldosa instalada y que permita lograr una cobertura del 95%.

(Minimo 1/4” x 3/8” x 1/4”)

Requisitos del concreto:

* Variacion maxima de 1/4” en 10 pies (3 metros). La deflexién no debe exceder 1/360 de la luz.

* Todas las grietas de mas de 1/16” deben repararse con los materiales adecuados.

* La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes y selladores.

* Las superficies de concreto liviano deben cumplir con las especificaciones del fabricante para la instalacion de baldosas ceramicas, incluyendo
la resistencia a la compresién minima y la aplicacion de imprimacion/sellador.

Instalacién de Insulayment:

1. Extienda el Insulayment y cértelo a la medida del piso con un cuter afilado y una regla.

2. Asegurese de que el Insulayment cubra todo el perimetro, sin dejar huecos.

3. Retire las piezas precortadas.

4. Humedezca, sin saturar, el piso de concreto y la parte inferior de la lamina de Insulayment precortada con una esponja o un pulverizador.

5. Aplique el mortero de capa fina al subsuelo con el lado plano de la llana y luego extiéndalo con el lado dentado, con movimientos de izqui-
erda a derecha.

6. Aplique el mortero de capa fina solo en la superficie que permita la instalacién del Insulayment antes de que el mortero comience a fraguar o
a formar una capa superficial.

7. Extienda el Insulayment sobre el mortero de capa fina.

8. Inmediatamente (en un plazo de 10 minutos), pase un rodillo de 34 kg (75 Ib) sobre el Insulayment en direcciones diagonales.

9. No camine sobre las areas instaladas durante al menos 16 horas. Transitar sobre el Insulayment antes del fraguado completo puede causar
hendiduras, lo que resultara en areas débiles y huecos.

10. Asegurese de que haya al menos un 95% de transferencia del mortero de capa fina.

11. Las juntas deben estar unidas, sin dejar huecos ni superposiciones.

12. Deje que el Insulayment fraglie durante al menos 16 horas..

continuado...

Descripcion del producto: La capa base Insulayment™ esta aprobada para su uso en aplicaciones de pisos de madera
maciza y de ingenieria, tanto pegados como clavados, y en instalaciones de baldosas ceramicas o de porcelana.



